Das HAF Profi-Biindelgerat

Brennholz schnell, leicht und zeitsparend biindeln!

Das Brennholz mit einer Lange von bis zu einem Meter wird
dank des Anschlages gleichm@Big bis obenhin eingelegt und
gebiindelt. Nach dem Offnen des Sicherheitsverschlusses
kann es mechanisch auf beide Seiten gekippt werden. Dabei
sind Brennholzbiindel bis zu einem Ster GroBe maglich.

Durch die robuste Verarbeitung und die feuerverzinkte
Oberflache ist eine hohe Stabilitdt und somit eine lange Le-
bensdauer gewahrleistet.

Die 4 FuBplatten garantieren einen festen Stand des Biin-
delgerdts und ermdglichen eine Funktion auch ohne Schlep-
perbetrieb. Der Korb ist liber 3 Auflagepunkte gelagert,
2 Flanschlager sorgen fiir eine leichtgangige und ruhige
Schwenkbewegung. Uber den Galgen wird von oben ein
Spannband um das Biindel gezogen.

Auch der Transport ist unkompliziert, da das Biindelgerat
tiber einen Frontlader mit Euro-Aufnahme oder die Drei-
punktaufnahme eines Traktors angehdngt und transportiert
werden kann.

lhre Vorteile

> BiindelgroBen bis zu 1 Ster
> Schnelles, zeitsparendes Biindeln

> Einfaches Entladen durch mechanischen Kippmechanismus
optional auch in hydraulischer Ausfiihrung

> GleichmaBiges Biindeln durch Anschlag

> Solide Konstruktion aus deutscher Herstellung
(vollverzinkt)

Kennen Sie schon unsere
weiteren innovativen Losungen?

Der HAF Sagebock

Machen Sie lhren Holzschnitt effektiv und
sicher. Erhdltlich fiir den Privatgebrauch mit
1/4 Ster bis zum Profischnitt mit bis zu 2
Ster!

Die HAF Reinigungstrommel

Befreit Scheitholz und Hackschnitzel bis zu
[ 0.5 Meter Lénge zuverldssig und griindlich

von Sigespinen, Holzsplittern und Rinden-

abbriichen!

Das HAF Forderband

= Fordern Sie lhr Scheitholz bequem iiber un-
J ser stufenlos verstellbares Férderband. Durch

den extrem robusten Transportgurt mit Stol-
len fordern Sie auch im steilen Betrieb pro-
blemlos!

Besuchen Sie auch unsere Webseite

Erfahren Sie mehr zu
unserer Produktpalette unter
www.haf-forsttechnik.de

Wir beraten Sie gerne T —
J +49(0) 8342 89 899-0

HAF Prazisionstechnik
An der Sige 1
D - 87640 Biessenhofen / Altdorf

Telefon: +49 (0)8342 89 899 - 0

Telefax: +49 (0)8342 89 899 - 50
Email: info@haf-forsttechnik.de
Web: www. haf-forsttechnik.de
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HAF

’ PRAZISION TRIFFT INNOVATION

Das HAF Bundelgerat

Fasst schnell, leicht und
zeitsparend Brennholz bis
zu einem Meter Lange in
ein Ster groB3e Biindel
zusammen und ist dabei
auch ohne Schlepperbetrieb
bedienbar!
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Galgen zum praktischen

Abrollen des Spannbandes
(versenkbar/klappbar)

Hebel zum mechanischen
Kippen und Entleeren
des Biindelgerats
(optional in hydraulischer
Ausfiihrung erhiltlich)

Anschlag zum gleichm@Bigen

Einlegen der Scheite
(Anschlag austauschbar)

Euro-Aufnahme

(anschraubbar/nachriistbar)

Werkzeugkasten

5-fach Lagerung

3-Punkt-Aufnahme KAT | und Il
(auf Wunsch mit Frontladeraufhin-
gung kombiniert mit Dreipunktauf-

nahme)

Technische Daten

Geeignet fiir 100 cm
Scheitldngen

Volumen 1 m3 /1 Ster
Hdhe 1.425 mm
Breite 1.240 mm
Linge 1.210 mm
Gewicht 240 kg

Abb. unten: Mini-Biindelgerdt
fiir den Hausgebrauch

optionale Erweiterung fiir
bis zu 2m lange Holzer
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Aufnahme von bis zu

1 Ster Brennholz, bis zu

1 Meter Scheitldnge
(optional Einsatz zur
Herstellung von 1/2 Ster-
Biindeln)

-

Qualitats-Korrosionsschutz:
Feuerverzinkte Oberflache
fiir lange Lebensdauer

4 FuBplatten garantieren
einen festen Stand

Hubwagenfihig (optional
mit Gabelstaplertaschen)

Halb-Ster-Einsatz

Mit dem optional erhidltlichen Halb-Ster-Einsatz kénnen Sie
das HAF Biindelgeradt nach lhren individuellen Bediirfnissen
auch fiir das Blindeln von kleineren Holzmengen einsetzen.

Hubwagenfahig

Die neue Bodenplatte ermdglicht den Transport des HAF
Biindelgerdts mittels Hubwagen im Handbetrieb.

Somit funktioniert das HAF Biindelgerdt auch ganz ohne
Schlepperbetrieb.

HAF Profi-Biindelset

Mit dem optional erhiltlichen HAF Profi-Biindelset las-
sen sich je nach GroBe des gewidhlten Sdgebocks bis zu
2 Ster Holz biindeln und via Hebetraverse in Biindeln verladen.

Das Set besteht aus:

e gewebtem Polyesterband, (Breite = 25 mm, Lange = 400 m)
extrem leicht und stark aus Polyesterfasern, die mit einer
Kunststoffschicht liberzogen sind. Resistent gegen scharfe
Kanten mit einer ReiBkraft von 1.400 kg

¢ 1 Bandspanner

e 500 phosphatierten Klammern (Drahtstirke 8 mm)

e 1 Traverse mit 1.000 kg Tragkraft, die das schnelle Verladen
und Transportieren der Holzbiindel
via Frontlader ermdglicht 1




