
Der HAF Junior-Sägebock
Mit dem Junior-Sägebock von HAF Präzisionstechnik wird 
Ihr privater Brennholzschnitt und der direkte Transport zum 
Ofen noch einfacher und produktiver!

Durch die Führung der Schwertspitze Ihrer Motorsäge wird 
ein Zurückschnellen der Säge beim Schnitt verhindert. 
Gesägt wird mit der Motorsäge (z. B. Stihl MS362), die 
passende Führungsschiene (Schwert) mit Rollenführung 
wird mitgeliefert. Die 6-fach Führung am Sägekorb ist auf 
25, 33, 50, 66, 75 und 100 cm standardmäßig eingestellt. 

Die HAF Reinigungstrommel
Befreit Scheitholz und Hackschnitzel bis zu 
0,5 Meter Länge zuverlässig und gründlich 
von Sägespänen, Holzsplittern und Rinden-
abbrüchen!

Das HAF Förderband
Fördern Sie Ihr Scheitholz bequem über un-
ser stufenlos verstellbares Förderband. Durch 
den extrem robusten Transportgurt mit Stol-
len fördern Sie auch im steilen Betrieb pro-
blemlos!
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Ihre Vorteile
>  Sichere Brennholzproduktion durch 
 Führung des Sägeschwerts

> Ideal für den 1-Mann-Betrieb (Hohe Zeitersparnis 
 gegenüber herkömmlichem Brennholzschnitt) 

> Schnittlängen wählbar (25, 33, 50, 66, 75 oder 100 cm) 

> 1/4 Ster Bündel pro Ladung

> Transportieren, Bündeln und Sägen in einem Gerät

>  Solide Konstruktion aus deutscher Herstellung (vollverzinkt)

Machen Sie Ihren privaten
Holzschnitt effektiv und sicher! 
Sägen Sie mittels 
Führungsschiene 1/4 Ster 
Holz im 1-Mann-Betrieb.

Kennen Sie schon unsere 
weiteren innovativen Lösungen?

Besuchen Sie auch unsere Webseite

Das HAF Profi-Bündelgerät
Fassen Sie schnell, leicht und zeitsparend bis 
zu 1 m langes Brennholz in Bündel bis zu 
einem Kubikmeter Größe zusammen!

Wir beraten Sie gerne
+49 (0) 8342 89 899-0 Der HAF

Junior-Sägebock
Der HAF

Erfahren Sie mehr zu 
unserer Produktpalette unter
www.haf-forsttechnik.de

HAF Präzisionstechnik
An der Säge 1
D – 87640 Biessenhofen / Altdorf

Telefon: +49 (0)8342 89 899 - 0
Telefax:  +49 (0)8342 89 899 - 50
Email:  info@haf-cnc.com
Web: www.haf-forsttechnik.de

Stand: September 2021 / technische Änderungen vorbehalten



Darf ś ein bisschen mehr sein?
Für größere Brennholzmengen und den professionellen Brenn-
holzschnitt stehen Ihnen unsere Profimodelle zur Verfügung, 
mit Verarbeitung von bis zu 2 Ster Holz pro Ladung, Euro- und 
3-Punkt-Aufnahme und vielen weiteren Extras! 

Technische Daten
Außenmaße: 1.040 x 870 x 1.250 mm, Gewicht: 70 kg

Sicherer und effektiver Schnitt
Durch die auf 25, 33, 50, 66, 75 und 100 cm Schnittlänge 
voreingestellten Führungsschienen mit Rollenführung an der 
Schwertspitze der Motorsäge wird das Risiko eines Zurück-
schnellens des Schwertes minimiert und gleichzeitig ein regel-
mäßiger Schnitt des Brennholzes auf die gewünschte Länge 
gewährleistet. 

Im 1-Mann-Betrieb kann so innerhalb weniger Minuten 
1/4 Ster Holz verarbeitet werden.
Wir empfehlen die Verwendung einer Motorsäge mit einer 
Leistung von 3,0 kW.

HAF Profi-Bündelset
Mit dem optional erhältlichen HAF Profi-Bündelset las-
sen sich je nach Größe des gewählten Sägebocks bis zu 
2 Ster Holz bündeln und via Hebetraverse in Bündeln verladen.

Das Set besteht aus:
•  gewebtem Polyesterband, (Breite = 25 mm, Länge = 400 m) 
 extrem leicht und stark aus Polyesterfasern, die mit einer 
 Kunststoffschicht überzogen sind. Resistent gegen scharfe 
 Kanten mit einer Reißkraft von 1.400 kg
•  1 Bandspanner 
• 500 phosphatierten Klammern (Drahtstärke 8 mm)
•  1 Traverse mit 1.000 kg Tragkraft, die das schnelle 
 Verladen und Transportieren der 
 Holzbündel via Frontlader 
 ermöglicht

Fahrwerk für die mobile Anwendung

Sie haben mehrere Sägeplätze und müssen Ihren Sägebock 
deshalb des öfteren umsetzen? Mit dem modular zubaubaren 
Fahrwerk wird Ihr Sägebock mobil. Das Fahrwerk erlaubt zu-
dem die direkte Bestückung Ihres Ofens bequem vom Säge-
bock aus, ohne lästiges Umladen!

Automatik Zurrgurt
Um den Anschnitt des Holzes 
noch sicherer zu machen und 
ein Verspringen der obersten 
Holzscheite zu verhindern, bie-
tet der HAF Junior-Sägebock 
die Möglichkeit, die Beladung 
mit Automatik Zurrgurten zu 
sichern. 


