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PRODUKTBESCHREIBUNG SEILWINDE
>  Zugkraft max. 500 kg
>  Seillänge 20 m
>  Seildurchmesser 6 mm
>  Einzugsgeschwindigkeit 0,5 m/sek
>  Steuerung mittels Schalthebel
>  Wahlweise mit mechanischer Seilwinde (SM) 
 oder mit Funkfernsteuerung (SF)

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR SPALTER
>  Spaltkreuz (4fach)
>  Spalttisch
>  mechanischer Stammheber 
>  hydraulischer Stammheber 
>  Seilwinde (optional)
>  Kombirahmen
>  Stammfixierung

ERKLÄRUNG
>  S = Schlepper
>  Z = Zapfwelle
>  E = Elektromotor
>  E/Z = Elektromotor/Zapfwelle

HAF Präzisionstechnik . An der Säge 1 . D – 87640 Biessenhofen / Altdorf . info@haf-forsttechnik.de . www.haf-forsttechnik.de

Gleich bestellen unter:    +49 (0) 8342 89 899-0

TYPE HS 108/12 S/Z E/Z HS 108/18 S/Z E/Z HS 110/27 S/Z E/Z
Antriebsart Elektro/Zapfwelle Elektro/Zapfwelle Elektro/Zapfwelle

Spaltkraft [to] 12 18 27

max. Spalthöhe [mm] 1.080 1.080 1.100

Gewicht [kg] ca. 420 ca. 450 ca. 620

BxTxH Zylinder ausgefahren [mm] 1.150 x 1.000 x 2.500 1.150 x 1.000 x 2.500 1.150 x 1.200 x 2.500

BxTxH Zylinder eingefahren [mm] 1.150 x 1.000 x 1.920 1.150 x 1.000 x 1.920 1.150 x 1.200 x 1.920

Spaltgeschwindigkeit Stufe 1 [mm/sek] ca. 120 ca. 90 ca. 90

Spaltgeschwindigkeit Stufe 2 [mm/sek] ca. 280 ca. 220 ca. 200

Rücklaufgeschwindigkeit [mm/sek] ca. 190 ca. 140 ca. 130

Spannung [V] / Motorleistung [kW] 400 / 4,0 400 / 4,0 400 / 11,0

max. Drehzahl [U/min] 540 540 540

Pumpengröße [cm3] 19 29 127

Pumpenleistung [l/min] 36 54 67

Gesamtsystem Ölmenge [l] 25 25 60

Zugkraft Seilwinde [kg] 500 500 500

Seillänge Seilwinde [m] 20 20 20
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