Die Reinigungstrommel

Mit der Reinigungstrommel von HAF Prazisionstechnik be-
freien Sie Scheitholz und Hackschnitzel bis zu einer Lange
von 50 cm miihelos von Sdgespanen, Holzsplittern und Rin-
denabbriichen.

Die 4-fach gelagerte Trommel liberzeugt durch einen ro-
busten Rohrrahmen und hdhenverstellbare FiiBe, sowie ih-
ren Antrieb iiber einen 3 kW starken Siemens-Getriebemo-
tor mit Kette um die Trommel.

Dabei bietet sie hochste Variabilitdt und lasst sich beispiels-
weise iiber ein Forderband oder mit dem Radlader befiillen.
Durch die einstellbare Neigung von -10 bis +10 Grad wird
das gereinigte Scheitholz langsam durch die rotierende Be-
wegung herausgefordert.

lhre Vorteile

> perfekte Reinigung

> bequem befiillbar mit Radlader
oder Forderband iiber 2,90 m breiten Trichter

> hohe Effizienz (bis zu 45 m3 Holz pro Stunde)

> Scheitholz bis zu 50 cm Lange verarbeitbar

> Massiver Flachgetriebeantrieb mit Rollenkette verhindert
durchrutschen bei Nasse und Eis

> Siebeinsatze in verschiedenen Lochungen fiir
Hackschnitzel problemlos nachriistbar

Kennen Sie schon unsere

weiteren

innovativen Losungen?

Der HAF Sagebock

Machen Sie lhren Holzschnitt effektiv und
sicher. Erhidltlich fiir den Privatgebrauch
mit 1/4 Ster bis zum Profischnitt mit bis zu
2 Ster!

Das HAF Profi-Biindelgerat

Fassen Sie schnell, leicht und zeitsparend bis
zu 1 m langes Brennholz in Biindel bis zu
einem Kubikmeter GroBe zusammen!

Das HAF Forderband

Fordern Sie Ihr Scheitholz bequem {iber un-
ser stufenlos verstellbares Férderband. Durch
den extrem robusten Transportgurt mit Stol-
len fordern Sie auch im steilen Betrieb pro-
blemlos!

Besuchen Sie auch unsere Webseite

Erfahren Sie

unserer Produktpalette unter
www.haf-forsttechnik.de

mehr zu
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HAF

’ PRAZISION TRIFFT INNOVATION

Die HAF
Reinigungstrommel

Befreit Scheitholz und
Hackschnitzel zuverlassig

und griindlich von
Sagespanen, Holzsplittern |

und Rindenabbriichen!



Beladen leicht gemacht!

Der ca. 2,90 x 1,50 m groBe Trichter lasst sich mit Radlader
und Forderband bequem befiillen und sorgt so fiir einen ma-
ximalen Durchsatz von bis zu 45 m3 pro Stunde!

Abscheider fiir Kleinteile

Die seitliche Offnung im unteren Bereich der Reinigungs-
trommel dient als Auslass fiir die abgeschiedenen Feinanteile.
Biirsten im Inneren reinigen wahrend des Betriebes die Trom-
mel standig von abgeschiedenen Kleinholzteilen.

Starker Motor Abmessungen
Ansicht Front

Schaltkasten

Trommel

Angetrieben wird die HAF Reinigungstrommel durch einen
3 kW starken Siemens-Getriebemotor.

-« 2630 mm ——>»

FiiBe bis ' .
1.000 mm < 1.640 mm >

ausfahrbar <— 1.770 mm —>

Schaltschrank

Der zugehdrige manuelle
Schaltschrank kann auf
Wunsch auch mit einer
Funkeinrichtung
ausgestattet werden.

Ansicht Seite
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Anschliisse

Neben dem Hauptanschluss
(weiB) besitzt die Reini-
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Technische Daten

Aufsicht
Leistung 3 kW
Gewicht 2.600 kg <——— 2960 mm ——>
Netz 400V 16A
Maschinenleistung ca. 40 m3/h

Max. Befiillvolumen 2,5 m3

Drehmoment 1.495 Nm

Drehzahl 16 1/min

Liarmgerdusch 116 dB

AuBenmalBe 5.570 x 1.790x 2.620 mm

optional mit Frequenzumrichter

«—>» 600 mm Auslasshéhe

<« 2.221 mm —>»

«— 1,770 mm —>»




