HAF Fuhrungsschienen Kennen Sie schon unsere
Um den HAF Profi-Sigebock sowie den HAF Junior-Sége- weiteren innovativen Losungen? H
bock optimal bedienen zu kénnen, bieten wir die passenden
Der HAF Sagebock ’ PRAZISION TRIFFT INNOVATION

Fiih hi fiir lhre Kettensa . >
unrungssehienen tur fhre fettensage an A=y Machen Sie Ihren Holzschnitt effektiv und

sicher. Erhiltlich fiir den Privatgebrauch mit
1/4 Ster bis zum Profischnitt mit bis zu 2 Ster!

In unserem Standardprogramm
halten wir fiir alle gangigen
Kettensagenmodelle
Flihrungsschienen vor.

Das HAF Profi-Biindelgerat
Fassen Sie schnell, leicht und zeitsparend bis
zu 1 m langes Brennholz in Biindel bis zu

Gerne bieten wir auch einem Kubikmeter GroBe zusammen!

kundenspezifisch die Aufnahme
nach einer von lhnen
beigestellten Musterschiene an!

Die HAF Reinigungstrommel

Befreit Scheitholz und Hackschnitzel bis zu
0,5 Meter Lange zuverlédssig und griindlich
von Sagespanen, Holzsplittern und Rinden-
abbriichen!

Das HAF Forderband

Fordern Sie Ihr Scheitholz bequem iiber unser
stufenlos verstellbares Férderband. Durch den
extrem robusten Transportgurt mit Stollen
fordern Sie auch im steilen Betrieb problemlos!

Besuchen Sie auch unsere Webseite

Erfahren Sie mehr zu [=]324[=]
unserer Produktpalette unter ‘
www.haf-forsttechnik.de

lhre Vorteile Wir beraten Sie gerne Custsmansgonen
> optimale Langen zum Biindelsdagen ,) +49 (0) 8342 89 899-0

> hochfester Werkstoff HAF Préizjsionstechnik HAF Fu h ru ngssch ienen

> auswechselbarer Umlenkstern An der Sége 1
D - 87640 Biessenhofen [/ Altdorf

> Sonderausfiihrungen mit erh6htem VerschleiBschutz

in verchromter Ausfertigung lieferbar Telefon: +49 (0)8342 89 899 - 0 . . .
Telefax: +49 (0)8342 89 899 - 50 Filihrungsschienen in

Email:  info@haf-forsttechnik.de optimalen Langen zum %
Biindelsdagen aus

Web: www. haf-forsttechnik.de
hochfestem Werkstoff.

medienblick.com
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Fuhrungsschienen 0,5 m3 Buindel

Fiihrungsschienen Stihl Profi-Sagebock 0,5 m3
Motorsdgentyp: Stihl 048, 056, 064, 066, 460, 650, 660
Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung — 1,6 Nutbreite
Artikelnummer: 40039 004 202

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XL

< Gesamtldnge 1.378 mm
<«— Schnittldnge 1101 mm ——>

Y

Fiihrungsschienen Stihl Aufnahme 404
Profi-Sagebock 0,5 m3

Motorsagentyp: Stihl 07S, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 086, 088,
880, E30 / Dolmar PS 9100

Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung — 1,6 Nutbreite

Artikelnummer: 40039 004 203

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XL

Y

< Gesamtldnge 1.378 mm
<«— Schnittldnge 1101 mm ——>

=

Fiihrungsschienen Dolmar Profi-Sageblock 0,5 m3
Motorsédgentyp: Dolmar PS-7300, PS7900, PS79010

Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung — 1,6 Nutbreite

Artikelnummer: 40039 004 201

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XL

< Gesamtldnge 1.378 mm
i <«—  Schnittldnge 1.101 mm ——— >

Y

Fiihrungsschienen Husqvarna Profi-Sagebock 0,5 m3
Motorsédgentyp: Husqvarna 372XP®G, 576XP®, 390XP®, 395XP®,
3120XP®

Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung — 1,6 Nutbreite

Artikelnummer: 40039 004 201

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XL

< Gesamtldnge 1.378 mm
<«— Schnittldnge 1101 mm ——>
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Fulhrungsschienen 1,0 m3 Biindel

Fiihrungsschienen Stihl Profi-Sagebock 1,0 m3
Motorsdgentyp: Stihl 048, 056, 064, 066, 460, 650, 660
Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung — 1,6 Nutbreite
Artikelnummer: 40039 004 102

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XXL

< Gesamtldnge 1.678 mm
<«— Schnittldnge 1.403 mm ———>
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Fiihrungsschienen Stihl Aufnahme 404
Profi-Sagebock 1,0 m3

Motorsdgentyp: Stihl 07S, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 086, 088,
880, E30 / Dolmar PS 9100

Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung - 1,6 Nutbreite

Artikelnummer: 40039 004 120

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XXL

=< Gesamtldnge 1.678 mm
<«— Schnittlange 1.403 mm ——>
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Fiihrungsschienen Dolmar Profi-Sageblock 1,0 m3
Motorsagentyp: Dolmar PS-7300, PS7900, PS79010

Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung - 1,6 Nutbreite

Artikelnummer: 40039 004 103

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XXL

< Gesamtldnge 1.678 mm
<«— Schnittldnge 1.403 mm ———>
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Fiihrungsschienen Husqvarna Profi-Sagebock 1,0 m3
Motorsagentyp: Husqvarna 372XP®G, 576XP®, 390XP®, 395XP®,
3120XP®

Teilung / Nutbreite: 3/8" Teilung - 1,6 Nutbreite

Artikelnummer: 40039 004 103

Laufrolle passend fiir Laufschiene GroBe XXL
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< Gesamtldnge 1.678 mm
‘ «——— Schnittlinge 1.403 mm ——>
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Fuhrungsschienen Ablangeinheit
Fiir HAF Sdgeaggregat 11 kW

Gesamtldnge 1.267 mm
Schnittldnge 1.107 mm —— >
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Fuhrungsschienen Harvester

Verschiedenste GroBen auf Anfrage

<——— (Gesamtldnge 835 mm ——m——>
<«——— Schnittlinge 706 mm ——> :

< =

Fiuihrungsschienen Carving-Schwert
Teilung / Nutbreite: 3/8" Hobby-Teilung - 1,3 Nutbreite

Die Universalaufnahme ist passend fiir fast alle ,kleinen' Motorsagen
(8,5 mm Schlitzbreite / Bolzenstérke)

<— Gesamtlange 353 mm —>
<— Schnittldnge 263 mm >
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Fertigung nach Kundenwunsch

Sie haben Ihr Produkt in der Ubersicht nicht gefunden?
Gerne bieten wir auch kundenspezifisch die Aufnahme
nach einer von lhnen beigestellten Musterschiene an!



