KRPAN

verldsslich stédrker

Detaillierte Beschreibung vom Holzspalter CH 32

Geschwindigkeitsregler 1 t hydraulische Seilwinde mit 15m ® 6 mm
der Seilwinde Seil und Funkfernsteuerung (Option)

Spaltmesser 6-teilig

Option

Cprion) GroBe Verlangerung zum Spaltmesserwechsel
Sappiehalterung Spaltmesser 8-teilig Druckplatte

(Option)

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete
Flachen - Pulverfarbe TIGER des

Ssterreichischen Herstellers,
in Fassadenqualitét

4-facher Spaltkeil (hydraulisches
Anheben und Senken)

.2 Speed Automatic”
Ventil mit zwei
automatischen
Spaltgeschwindigkeiten,
abhéngig von
Spaltmesserbelastung

Grofer Spaltholz-
Aufnahmetisch
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Spaltkraft (t)

Olkiihler =
Spaltldange (mm) 1260
Zylinderhub (mm) 1265
= - - : Max. Spaltdurchmesser (mm) 1000
InFegnerter_leehalter :::e;:lt::':‘;:ii{;?nm | 2 Automatische Spaltgeschwindigkeiten ’ serienmapig |
mit groBer Olmenge Eiih hmi Hydraulisches Anheben und Senken vom Spaltmesser serienmapig
o - | Zylindervorschub-Geschwindigkeit (1. Stufe/ 2. Stufe) (cm/s) | 14/28
Fahrwerk fir Zylinderriickkehr-Geschwindigkeit (cm/s) 28
erleichterten Transport | Olbehéilter Inhalt (1) | 100 |
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS) 35/48
| Dreipunktaufnahme-Kategorie [ i ]
L x B x H - Arbeitsposition (mm) 2236 x 4230 x 1540
| L x B x H - Transportposition (mm) ! 1925 x 2600 x 1540 ’
Eigengewicht (kg) 1427
| Spaltholz-Aufnahmetisch (990 x 1925 mm) | serienmapig ’
Fahrwerk und Anhadngedse zum leichtern Transport serienmapig
| Olkihler | serienmaBig |
Spaltmesser 2/4 -teilig serienmafig
Spaltmesser 6 oder 8 -teilig optional
Elektroaggregat mp I Hydraulische Winde (1t) mit Funksteuerung Elca Mito Mini | oZtionaI l
| Elektro-Antrieb 15 KW / 20,4 PS | optional |
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